Comunidad
Auténoma /

Afo fundicién

Departamento/ ARAGON
Estado
| Municipio LA CUBA
| Edificio Ermita de San Cristébal
| Direccion |
| Localizacién  |Espadanya
| Nombre San Cristébal (1)
] Medidas (cm) ]Diémetro (en cm) 50 | Borde | Altura del bronce | Peso aproximado (en kilos)72 kg
| Fundidor MANCLUS, SALVADOR
|

1990

En primer lugar encontramos en €l tercio la siguiente inscripcion: "SAN
CRISTOBAL". Esta hace referencia a la advocacion de la campana, que es € titular de

Descripcion laermita. En el medio estala marcade fabrica: "FUNDICION / DE/ SALVADOR
MANCLUS/ C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". Seguidamente indica el afio de
fundicién: "ANO 1.990".
| Fotos 1
] Toques ]Bandeo manual paralaromeriaalaermita.

Conservacion,
mantenimiento

Se encuentra en regular estado de conservacion, instalada en la espadafia de la ermita
con yugo de hierro. Cuenta con ciglefia para su bandeo desde €l interior del templo.

| Proteccion |
La campana debe ser restaurada, cambiando el yugo de hierro actual por otro de
Propuestas . -
madera de perfil tradicional local.
Autoresdela 15| epy7 CHELET, Joan; RUIZ | ENGRA, Toni; SARRIO ANDRES, Pau
documentacion
| Fecha 18-07-2015

Ficha completa de la campana: San Cristébal (1) Ermitade San Cristébal - LA CUBA
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