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Localització Campanar del rellotge

Nom Campana dels quarts (A)

Mesures (cm) Diàmetre (en cm) 50 | Vora | Altura del bronze | Pes aproximat (en quilos)72 kg

Fonedor PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)

Any fosa 2000

Descripció

La campana porta una simple decoració: a la part de fora una creu amb pedestal; a la dreta
l'anagrama del Jubileu "IUBILAEUM CHRISTUS HERI, HODIE, SEMPER A. D. 2000"
en el qual A. D. vol dir ANNO DOMINI i que es pot traduir com JUBILEU 2000 - EL
CRIST AHIR, AVUI I SEMPRE.
A la part interior posa "SERVENT DE DÉU JOAN HUGUET CARDONA ANY
JUBILAR 2000" La utilització d'accents no és gens habitual en campanes.
A l'esquerra figura una marca d'empresa "FUNDICION DE SALVADOR MANCLUS C.
INDUSTRIA, 37 VALENCIA - 11" La marca correspon a l'empresa instal·ladora, o millor
dit, a l'antecessora de l'empresa instal·ladora, ara anomenada "INDUSTRIAS MANCLÚS
S. C. V. (SOCIETAT COOPERATIVA VALENCIANA) i ubicada a Rafelbunyol. La
campana ha sigut fabricada, sense el menor dubte, per HERMANOS PORTILLA de
Gajano (Cantabria) que solen posar la marca del instal·lador com si fos el fonedor.
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Tocs Quarts del rellotge

Conservació,
manteniment

Electromall pica molt baix, amb perill de trencament de la campana.
El toc dels quarts és més lent que el toc de les hores.

Protecció Protecció genèrica en trobar-se en un BIC declarat.

Propostes

Les campanes del rellotge haurien de ser reubicades, tant per acústica com per dinàmica,
posant la dels quarts dalt i la de les hores baix. Ambdues campanes han de penjar de
sengles bigues de fusta, per aïllar-les acústicament de la fàbrica del campanar, i ambdues
han de ser dotades de malls externs per gravetat, per mantenir la sonoritat original dels
rellotges.
Les campanes han de ser netejades, per dins i per fora, per recuperar la sonoritat original,
mitjançant doll d'arena humida.
Les finestres de la sala han de cobrir-se de una xarxa metàl·lica fina, d'acer inoxidable, que
impedeixi l'entrada d'ocells, que sigui resistent, però que al mateix temps no afecti ni
acústicament ni visual.
Els ferratges utilitzats han de ser necessàriament d'acer inoxidable, degut a la proximitat de
la mar.
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