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ARAGÓN

Municipio GRAUS

Edificio Iglesia parroquial de san Julián de Juseu

Dirección

Coordenadas 42.189997844890904 0.33508477166536876

Protección

Descripción

El campanario está situado en un lateral de la fachada principal del templo. Cuenta con
dos cuerpos y es todo de sillería. El primer cuerpo es de planta cuadrada y en la parte
superior presenta unas molduras que lo separan del segundo. Este es de planta octogonal.
En la transición entre el primero y el segundo se levantan cuatro pilares circulares. En la
parte alta de este cuerpo hay cuatro vanos para las campanas con arco de medio punto. En
el exterior están enmarcados por pilastras. Remata el segundo cuerpo un entablamento con
pináculos. La cubierta de la torre es semiesférica. Cuenta con una escalera interior de
caracol para acceder hasta las campanas.

Campanas

El conjunto estaba formado hasta 1936 por cuatro campanas. Durante la Guerra Civil
desaparecieron las tres de menor peso. Se conservan en dos de los vanos los brazos de los
yugos y en otro hay marca de los cojinetes y de grasa en los muros, utilizada antiguamente
para engrasar los rodamientos y facilitar el bandeo de la campana. La única campana
conservada actualmente es la antigua mayor del conjunto, fundida en 1891 por un
Ballesteros.

Fotos 12

Toques actuales
de campanas

Los toques actuales de la campana se limitan al repique automático.

Conservación,
mantenimiento

El estado de conservación del conjunto es bueno. La campana conserva completa su
instalación tradicional, formada por un yugo de madera y diversos herrajes, posiblemente
más antiguos que la propia campana, que fijan el conjunto. El yugo y los herrajes tienen
un extraordinario valor patrimonial. El badajo es también antiguo, todo de una pieza. Está
mecanizada con electromazo interior.

Propuestas

La instalación de la campana debe de ser protegida totalmente dada su antigüedad. El
cambio de alguna pieza del yugo de madera o de este en su conjunto únicamente se
contemplarán si su estado de conservación no aseguran la estabilidad del conjunto. En
cualquier caso se fabricarán piezas nuevas de idéntico perfil. La pieza de piedra debe de
conservarse.

Un proyecto más ambicioso podría contemplar la restitución parcial o completa del
conjunto perdido en 1936 mediante la fundición de nuevas campanas, que deben de
instalarse siguiendo las normas de los conjuntos de la zona.
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Campanas actuales



Localización Campana Fundidor Año fundición Diámetro (en cm) Peso

Sala de campanas Santa Juliana (1) BALLESTEROS 1891 100 579
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https://campaners.com/php/campana1.php?numer=27702
https://campaners.com/php/fonedor.php?numer=2114
https://campaners.com/php/campanar.php?numer=11300

